
SADA PRO ÚPRAVU KEŘŮ A STROMŮ 2V1
PLOTOSTŘIH (450 W) A  PILA (710 W)
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1)
a)

b)

c)

2)
a)

b)

c)

d)

e)

f)

3)
a)

b)
ou

Před zahájením práce s elektrickým 
nářadím si pečlivě přečtěte návod 
k obsluze.

Výraz “elektrické nářadí“ se týká elektrického 
nářadí poháněného ze sítě (s kabelem),
stejně jako bezšňůrových akumulátorových 
elektrických nástrojů.

:

b) Nedodržení elektrických 
bezpečnostních opatření při dotyku 
s uzemněnými součástmi, jako jsou 

b) Použijte osobní ochranné pomůcky. 
Vždy noste ochranu očí.
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1)
a)

b)

c)

2)
a)

b)

c)

d)

e)

f)

3)
a)

b)

c) 

d)

e)

f)

g)

4)

a)

b)

c)

d)

e) 

f)

g)

5)  Servi
a)

. Uchovávejte mimo dosah

e) Neztrácejte rovnováhu. Dávejte pozor 
na správnou rovnováhu a bezpečný 
postoj. To vám umožní udržet kontrolu 
nad nářadím i v nepředvídaných situacích

c) Vždy odpojte napájecí kabel a / nebo 
odpojte baterii od elektrického nářadí dříve, 
než provedete úpravy, výměnu příslušenství 
nebo skladování elektrického nářadí. Taková 
preventivní bezpečnostní opatření zabraňují 
neúmyslnému spuštění elektrického nářadí.
  

c) 

d)

e)

f)

g)

4)

a)

b)

c)

d)

e) 

f)

g)

5)  Servi
a)

d) Neskladujte použité elektrické nářadí. 
Uchovávejte mimo dosah dětí a zajistěte, 
aby žádné osoby nepracovaly s elektrickým 
nářadím, které nejsou plně obeznámena
s provotem a / nebo s příručkou. V rukou 
neškolených uživatelů se elektrické nářadí
rychle stává zdrojem nebezpečí.

e) Ošetřujte elektrické nářadí správně. 
Pravidelně kontrolujte elektrické nářadí 
na nesprávně usazené nebo zaseknuté 
pohyblivé části, zlomené části a jiné stavy,
které mohou ovlivnit správnou funkci 
elektrického nářadí. V případě poškození 
musí být elektrické nářadí před dalším 
použitím vždy opraveno. Nehody jsou 
způsobeny nesprávně udržovaným 
elektrickým nářadím.

Vaše
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4)

a)

b)

c)

d)

e) 

f)

g)

5)  Servi
a)

být

Obeznamte

nepouštějte

:

a) Zastavte motor před tím, než:
* Zařízení vyčistíte nebo odstraňujete blokádu.
* Kontrolujete přístroj, ošetřujete jej, nebo
  provádíte ostatní práce.
*Pracovní polohu řezacího ústrojí měníte 
  nebo upravujete.
* Nástroj necháte bez dozoru.

:

d) Nepoužívejte nástroj, pokud má poškození 
nebo je řezný nástroj silně opotřebovaný.

f) Vždy držte zařízení, vybavená dvěma 
rukojeťmi, oběma rukama.

.



12PROTECO nářadí s.r.o. www.proteco-naradi.cz

CZ

b)

c)

•

•

•

otevřený plamen

:



13PROTECO nářadí s.r.o. www.proteco-naradi.cz

CZ

b)

c)

•

•

•

1.
2.

3.

4.



14PROTECO nářadí s.r.o. www.proteco-naradi.cz

CZ

1.
2.

3.

4.

15

sobě



15PROTECO nářadí s.r.o. www.proteco-naradi.cz

CZ

15

100dB

1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7.
8.
9.
10. 
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rozsah dodávky (A2)
 

 
 

 
  

Řetězová pila 

než je



II

LpA 

LpA 

LwA

LwA 

LwA 

ah = 2,52 m/s2   K = 1,5 m/s2 

ah = 2,24 m/s2  K = 1,5 m/s2 

ah = 1,694 m/s2   = 1,5 m/s2 

ah = 1,654 m/s2   = 1,5 m/s2 

MontMont
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550

vyměníte za odpovídající.

si

Síťové napětí: 230 - 240 V ~ / 50 Hz

Vstupní výkon: 
450 W (teleskopický stříhací stroj)
710  W (teleskopická řetězová pila)

Rychlost bez zatížení: 
1700 ot. /min (teleskopické nůžky)
12,5 m/s (teleskopická řetězová pila)

Délka řezu:  450 mm (teleskopické nůžky)
    200 mm (teleskopická řetězová pila)

Třída: II



II
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LwA

LwA 

LwA 

ah = 2,52 m/s2   K = 1,5 m/s2 

ah = 2,24 m/s2  K = 1,5 m/s2 

ah = 1,694 m/s2   = 1,5 m/s2 

ah = 1,654 m/s2   = 1,5 m/s2 

Mont
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provazem

Výměna hlavice teleskopického polostřihu 
a teleskopické řetězové pily (Obrázek 7-8)

rameno.

Vašich

(viz obrázkový návod) 

(viz obrázkový návod) 

(viz obrázkový návod) 
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(viz obrázkový návod) 
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2. 2. Změňte polohu ruky na teleskopické tyči, 
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větev,

:

1. Použijte pouze lehký tlak dolů.

Vždy hledejte bezpečný, vyvážený postoj.
odvětvování

Při

(viz obrázkový návod) 

(viz obrázkový návod) 
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Výrobce:  

      
                  
               
Výrobek:    51.06-SZ-2 - -  
Typ:         PCSHT06BAX, PCHEG06BA, PCHEG06BA           
                                                                     

  
 

/EC 6/2008 Sb.) 
5/863/EU (RoHS2 391/2016 Sb.) 
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Emise hluku: Lwa 101 dB. 
 

edeno: SGS-CSTC (SHANGHAI) Co.Ltd. No588 West Jindu 
Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612. 
 

SHEM200300144301, SHEM200300144201, 
SHEM200300144401, SHES200300297501, NGBEC2001220402 A01. 
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