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18. Skrbno, kot dober gospodar, vzdržujte orodje:
• pribor naj bo oster, čist in nepoškodovan
• upoštevajte navodila za uporabo in vzdrževanje pribora
• uporabljajte samo pribor, ki ustreza tehničnim lastnostim orodja
• preverjajte priključni kabel z vtičem in če je poškodovan, poskrbite, da vam ga 

bo zamenjala kvali� cirana oseba
• preverjajte kabelski podaljšek in ga zamenjajte, če je poškodovan
• pazite, da bodo ročaji na orodju suhi, čisti in nezamaščeni
• Rezalna, brusilna, in vrtalna orodja vzdržujte tako, da bodo vedno ostra in 

čista. Skrbno negovana orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so laže
vodljiva.

• Redno vzdržujte električno orodje. Kontrolirajte orodje glede napačno 
poravnanih ali blokiranih gibljivih delov, poškodb delov ali kakršnih koli drugih 
stanj, ki bi lahko vplivala na delovanje električnega orodja. Če je orodje 
poškodovano ali nepravilno deluje se obrnite na pooblaščenega serviserja.
Veliko nezgod se zgodi prav zaradi slabo vzdrževanega  električnega orodja.

19. Uporaba kabelskega podaljška:
• uporabljajte samo podaljšek, ki ima presek najmanj 3x1.5mm
•
•
 če je podaljšek navit na kolutu, mora biti med delom popolnoma odvit
Ne pozabite: Pri uporabi električnega orodja na prostem uporabite za ta način
in okolje dela primeren in označen električni kabel / podaljšek . Uporaba kabla /
podaljška, ki je primeren za zunanjo uporabo, zmanjša tveganje električnega
udara.

• Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte 
stikalo za zaščito pred okvarnim tokom. Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje 
tveganje električnega udara.

20. Ne pozabite: Stroj povzroča vibracije. Pri daljšem neprekinjenem delu s strojem, 
lahko pride do otrplosti mišic rok. Vedno upoštevajte navodila za časovne prekinitve 
pri delu s strojem. V hujših primerih se takoj obrnite na vašega zdravnika. 
              Opozorilo: Navedena vrednost emisije tresljajev, ki je navedena  v tehničnih 
              podatkih je bila izmerjena po normiranem postopku in se lahko spreminja. 
              V izjemnih primerih lahko tudi prekorači navedeno vrednost glede na vrsto in  
              način uporabe električnega orodja. 
Ne pozabite: Stroj pri delovanju ustvarja elektromagnetsko polje, zato naj bodo 
uporabniki s srčnim spodbujevalnikom ali drugimi medicinskimi pripomočki še 
posebej previdni in naj upoštevajo navodila svojega zdravnika. 

21. Bodite pozorni:
• glejte, kaj delate
• delajte zbrano in po zdravi pameti
• orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
• Orodja ne uporabljajte, kadar ste pod vplivom alkohola, drog ali drugih 
narkotičnih sredstev. Trenutek nepozornosti med uporabo električnega orodja 
lahko povzroči resne telesne poškodbe.

22. Po končanem delu pospravite orodje:
• shranite ga v suhem, zaklenjenem prostoru, izven dosega otrok in drugih oseb

23. Preglejte orodje:
• preden začnete z delom, vedno pazljivo preglejte orodje in zaščitne dele ter se
prepričajte, da bodo pri delu odigrali svojo vlogo

• preverite, da so vsi premakljivi deli pravilno usmerjeni, gibljivi in da niso 
poškodovani

• preverite, da so vsi deli orodja pravilno montirani in da so izpolnjeni pogoji za 
njihovo brezhibno delovanje

• ščitnik, stikalo ali drug poškodovan del vam mora zamenjati za to pooblaščena 
oseba

• ne uporabljajte orodja, če stikalo ne deluje brezhibno
• rezalna orodja vzdržujte tako, da bodo vedno ostra in čista. Skrbno negovana
rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so lažje vodljiva. 
Ne pozabite: 

• če stroj deluje nepravilno (npr. se iskri), ga takoj izključite
• Ne uporabljajte električnega orodja s pokvarjenim stikalom.

Važno: Električno orodje, ki se ne da več vklopiti ali izklopiti, je 
              nevarno in ga je treba popraviti. 
              Važno: Pri nepravilnem delovanju stroja ali njegovih posameznih    
              delov, stroj takoj ugasnite, ga izklopite iz omrežja in se posvetujte s 
              strokovnjakom ali pooblaščenim serviserjem.

              
              podatkih je bila izmerjena po normiranem postopku in se lahko spreminja. 

              Važno: Električno orodje, ki se ne da več vklopiti ali izklopiti, je 
              nevarno in ga je treba popraviti. 
              Važno: Pri nepravilnem delovanju stroja ali njegovih posameznih    
              delov, stroj takoj ugasnite, ga izklopite iz omrežja in se posvetujte s 
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VSTUPNÉ NAPÄTIE      230V        

PRÍKON        1500W      

OTÁČKY       850 OT/MIN

HMOTNOSŤ       7 KG

ÚDERY        4300 RÁZOV/MIN

SILA ÚDEROV       9.0 J

MAX.PRIEMER - DREVO      40 MM

MAX.PRIEMER – BETON       32 MM

MAX.PRIEMER – OCEĽ        13 MM

VSTUPNÝ KMITOČET                  50 Hz

TRIEDA OCHRANY                        II.

SKĽUČOVADLO SDS MAX

Úroveň akustického tlaku meraná podľa EN 60745:

LpA (akustický tlak) 89,3 dB (A) KWA = 3

LWA (akustický výkon) 103 dB (A) KWA = 3

POUŽITIE A PREVÁDZKA

Výrobca a dovozca neodporúčajú používať toto náradie v extrémnych podmienkach 
a pri vysokom zaťažení. Akékoľvek ďalšie doplňujúce požiadavky musia byť predmetom 
dohody medzi výrobcom a odberateľom.

! Pri práci s náradím je nutné dodržiavať pracovné prestávky. Časové rozpätie medzi 
prácou a prestávkou závisí od náročnosti práce, záťaži prístroja a tvrdosti materiálu. 
Všeobecne platí, že čím tvrdší materiál, tým kratšie by mali byť pracovné cykly a dlhšie 
pracovné prestávky.

! Nedodržanie pracovných prestávok môže viesť k nenávratnému poškodeniu náradia.

! Pred použitím sa vždy presvedčte, že sa v prevodovej časti nachádza dostatok maziva.

Pred začatím práce vždy skontrolujte pracovný priestor, či neobsahuje skryté káble, 
plynové a vodovodné potrubia, použite napr. detektor kovu.

Vždy používajte správne napájacie napätie!

Špecifikácia elektrického napájania na identifikačnom štítku musí zodpovedať 
napájaciemu napätiu.

Nástroj musí byť vždy pevne usadený.

Napájacia šnúra musí byť vedená zo zadnej časti náradia a dostatočne ďaleko od nástroja.

Keď budete pracovať s týmto náradím, používajte prídavnú rukoväť (3).
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Zapnutie a vypnutie vŕtacieho kladiva                                                                                                                       
Zapnutie: Stlačte vypínač (2) a držte ho v stlačenej polohe.

Vypnutie: Uvoľnite vypínač (2).

Vloženie nástroja

Pred vložením nástroja do vŕtacieho kladiva ho starostlivo vyčistite a namažte olejom. 
Zatlačte ochranný kryt dozadu a namontujte nástroj. Súčasne s tým ho tlačte, dokiaľ 
nebude upevnený. Povoľte kryt (1) a skusmo zatiahnite za nástroj. Uistite sa, že došlo 
k jeho zaisteniu v správnej polohe.

Demontáž nástroja
Zatlačte ochranný kryt (1) dozadu. Potom vytiahnite nástroj

Pripevnenie rukoväte

Z dôvodu bezpečnosti používajte elektropneumatické vŕtacie kladivo s prídavnou 
rukoväťou. Rukoväť môžete nastaviť do potrebnej polohy. Zaistíte tak bezpečnú 
polohu tela po dobu vŕtania. Uvoľnite rukoväť točením proti smeru hodinových ručičiek, 
nastavte požadovanú polohu, potom rukoväť utiahnite.

Voľba pracovného režimu

Toto náradie má celkom tri funkcie. Týmito funkciami sú:
- príklepové vŕtanie 
- sekanie s uzamknutou polohou nástroja
Sekanie s odomknutou polohou nástroja..

Vždy držte toto náradie pevne a stojte v stabilnej polohe.

Ak bude sila vyvíjaná na náradie príliš veľká, bude to mať negatívny vplyv na účinnosť
vyvrtávania a na životnosť elektropneumatického vŕtacieho kladiva a nástroja. 

Ak bude ostrie vrtáka tupé, je nutné včas vykonať jeho naostrenie, prípadne výmenu 
za nový vrták. V opačnom prípade dôjde k narušeniu účinnosti vyvrtávania a môže dôjsť 
k poškodeniu dielov v náradí. Toto náradie je vybavené bezpečnostnou spojkou.

Ak dôjde k zaseknutiu alebo k zablokovaniu vrtáku, bezpečnostná spojka zabráni tomu, 
aby pri práci došlo k vykĺznutiu náradia z rúk a k jeho upustení.
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EU  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Výrobce:  
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V 26. 02. 2020                                                  
 
                                                                                                   Libor Knap 
                                                                                                 jednatel firmy 
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VYHLÁSENIE O ZHODE 
___________________________________________________________________________ 
 
Výrobca:  
   
   
 
 

 
 
 

 s.r.o. 
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava –  50 635 875  
 
 

  51.03-KV-1500 –  1500W, SDS MAX, 40mm PROTECO  
 

   Z1G-HW-4001WP     
 

 tj       
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