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  POZOR Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny.  
  Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v na  
  sledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť   
  požiar a/alebo ťažké poranenie.

Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.
Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom texte sa vzťahuje na ručné elektrické náradie 
napájané zo siete (s prívodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napájané akumulátorovou batériou 
(bez prívodnej šnúry).

Bezpečnosť na pracovisku

Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené. Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska 
môžu mať za následok pracovné úrazy.

Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé 
kvapaliny, plyny alebo horľavý prach. Ručné elektrické náradie vytvára iskry, ktoré by mohli prach alebo 
pary zapáliť.

Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa počas používania ručného elektrického 
náradia zdržiavali v blízkosti pracoviska. Pri odpútaní pozornosti zo strany inej osoby môžete stratiť 
kontrolu nad náradím.

Elektrická bezpečnost

Zástrčka prívodnej šnúry ručného elektrického náradia musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrč-
ku v žiadnom prípade nijako nemeňte. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte ani žiadne 
zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchovými plochami, ako sú napr. rúry, vyku-
rovacie telesá, sporáky a chladničky. Keby by bolo Vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu 
elektrickým prúdom.

Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlhkosti. Vniknutie vody do ručného elektrického 
náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo určený účel na nosenie ručného elektrického náradia, ani na 
jeho zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním za prívodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa 
sieťová šnúra nedostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu s olejom, s ostrými hranami 
alebo pohybujúcimi sa súčiastkami ručného elektrického náradia. Poškodené alebo zauzlené prí-
vodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

Keď pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predlžovacie káble, ktoré 
sú schválené aj na používanie vo vonkajších priestoroch. Použi110

Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite ochranný 
spínač pri poruchových prúdoch. Použitie ochranného spínača pri poruchových prúdoch znižuje riziko 
zásahu elektrickým prúdom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
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Bezpečnosť osôb

Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci s ručným elektrickým náradím pristupujte s 
rozumom. Nepracujte s ručným elektrickým náradím nikdy vtedy, keď ste unavený, alebo keď ste 
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní náradia 
za následok vážne poranenia.

Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy ochranné okuliare. Nosenie osobných ochran-
ných pomôcok, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pracovná obuv, ochranná prilba alebo 
chrániče sluchu, podľa druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho použitia znižujú riziko pora-
nenia.

Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elektrického náradia do činnosti. Pred zasunutím 
zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred chytením alebo prenášaním ruč-
ného elektrického náradia sa vždy presvedčte sa, či je ručné elektrické náradie vypnuté. Ak budete 
mať pri prenášaní ručného elektrického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné elektrické náradie pripo-
jíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za následok nehodu.

Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké odevy a nemajte na
sebe šperky. Vyvarujte sa toho, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali
do blízkosti rotujúcich súčiastok náradia. Voľný odev, dlhé vlasy alebo šperky
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami ručného elektrického náradia.

Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytá-
vanie prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne používané. Používanie odsávacieho 
zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia prachom.

Starostlivé používanie ručného elektrického náradia a manipulácia s ním

Ručné elektrické náradie nikdy nepreťažujte. Používajte také elektrické náradie, ktoré je určené pre 
daný druh práce. Pomocou vhodného ručného elektrického náradia budete pracovať lepšie a bezpečnej-
šie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.

Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač. Náradie, ktoré sa už 
nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi.

Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako 
odložíte náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie 
zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného elektrického náradia.

Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte 
používať toto náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali 
tieto Pokyny. Ručné elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby.

Ručné elektrické náradie starostlivo ošetrujte. Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fun-
gujú alebo či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli 
negatívne ovplyvňovať správne fungovanie ručného elektrického náradia. Pred použitím náradia 
dajte poškodené súčiastky vymeniť. Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou údržbou elektrické-
ho náradia.
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Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, 
ako odložíte náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky. Toto preventívne opat-
renie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného elektrického náradia.

Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedo-
voľte používať toto náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené, alebo ktoré si 
neprečítali tieto Pokyny. Ručné elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúse-
né osoby.

Ručné elektrické náradie starostlivo ošetrujte. Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne 
fungujú alebo či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by 
mohli negatívne ovplyvňovať správne fungovanie ručného elektrického náradia. Pred použitím 
náradia dajte poškodené súčiastky vymeniť. Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou údrž-
bou elektrického náradia.

Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými 
hranami majú menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť.

Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, nastavovacie nástroje a pod. podľa týchto 
výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov. Pri práci zohľadnite konkrétne pracovné 
podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať. Používanie ručného elektrického náradia na iný 
účel ako na predpísané použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
Servisné práce

Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa 
originálne náhradné súčiastky. Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia zostane zachovaná.

Bezpečnostné pokyny pre kladivá
Používajte chrániče sluchu. Pôsobenie hluku môže mať za následok stratu sluchu.

Používajte prídavné rukoväti, pokiaľ sú súčasťou dodávky elektrického náradia. Strata kontroly 
nad náradím môže mať za následok poranenie.

Držte náradie za izolované plochy rukovätí, ak vykonávate takú prácu, pri ktorej by mohol 
pracovný nástroj alebo skrutka natrafiť na skryté elektrické vedenia alebo zasiahnuť vlastnú 
prívodnú šnúru. Kontakt s elektrickým vedením, ktoré je pod napätím, môže dostať pod napätie aj 
kovové súčiastky náradia a spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých elektrickým vedení a potrubí, aby ste 
ich nenavŕtali, alebo sa obráťte na miestne energetické podniky. Kontakt s elektrickým vodičom 
pod napätím môže spôsobiť požiar alebo mať za následok zásah elektrickým prúdom. Poškodenie 
plynového potrubia môže mať za následok explóziu. Preniknutie do vodovodného potrubia spôsobí 
vecné škody alebo môže mať za následok zásah elektrickým prúdom.

Pri práci držte ručné elektrické náradie pevne oboma rukami a zabezpečte si stabilný postoj. 
Pomocou dvoch rúk sa ručné elektrické náradie ovláda bezpečnejšie.

Zabezpečte obrobok. Obrobok upnutý pomocou upínacieho zariadenia alebo zveráka je bezpečnejší 
ako obrobok pridržiavaný rukou.

Počkajte na úplné zastavenie ručného elektrického náradia, až potom ho odložte. Pracovný 
nástroj sa môže zaseknúť a môže zapríčiniť stratu kontroly nad ručným elektrickým náradím.
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Toto ručné elektrické náradie je určené na vŕtanie s pneumatickým príklepom do betónu, tehly a prírod-
ného kameňa, ako aj na ľahké sekacie práce. Je tiež vhodné na vŕtanie bez príklepu do dreva, kovu, 
keramiky a plastov.  Ručné elektrické náradie, ktoré je vybavené elektronickou reguláciou a prepínaním 
chodu doprava/doľava, je vhodné aj na skrutkovanie.

Vyobrazené komponenty
Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie elektrického náradia na grafickej strane 
tohto Návodu na používanie.
1 Rýchloupínacie výmenné skľučovadlo
2 Výmenné skľučovadlo SDS-plus
3 Upínacia hlava SDS-plus
4 Ochranná manžeta
5 Zaisťovacia objímka
6 Zaisťovací krúžok výmenného skľučovadla 
7 Prepínač smeru otáčnia
8 Aretačné tlačidlo vypínača
9 Vypínač
10 Uvoľňovacie tlačidlo pre prepínač pracovných režimov
11 Prepínač pracovných režimov
12 Tlačidlo na nastavenie hĺbkového dorazu
13 Hĺbkový doraz
14 Prídavná rukoväť (izolovaná plocha rukoväte)
15 Uvoľňovacie tlačidlo prepínača „Vŕtanie/Vŕtanie s príklepom“ 
16 Prepínač „Vŕtanie/Vŕtanie s príklepom“ 
17 Rukoväť (izolovaná plocha rukoväte)
18 Poistná skrutka pre skľučovadlo s ozubeným vencom*
19 Skľučovadlo s ozubeným vencom*
20 Upínacia stopka SDS-plus pre skľučovadlo*
21 Upevňovací mechanizmus skľučovadla
22 Predná objímka rýchloupínacieho výmenného skľučovadla
23 Pridržiavací krúžok rýchloupínacieho výmenného skľučovadla
24 Odsávací nátrubok Saugfix*
25 Univerzálny držiak so stopkou SDS-plus *
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Informácia o hlučnosti/vibráciách

Technická data
Vŕtacie kladivo
Vecné číslo
Vstupné napätie
Menovitý príkon
Počet obrátok

Intenzita jednotlivých príklepov 

Údery 
Skľučovadlo
Vŕtací priemer max.:
-Berón
-Murivo (dutou vŕtacou korunkou)
-Oceľ
-Drevo
Hmotnosť
Trieda ochrany

Tieto údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V takých prípadoch, keď má napätie odlišné hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré sú špeci�cké pre 
niekjtorú krajinu, sa móžu tieto údaje odlišovať.

rázov/min.
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Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.

Prídavná rukoväť
Používajte ručné elektrické náradie iba s prídavnou rukoväťou 14.
Otočenie prídavnej rukoväte

Prídavnú rukoväť 14 môžete ľubovoľne otočiť, aby ste dosiahli bezpečnú a minimálne unavujúcu pracov-
nú polohu.

Prídavnú rukoväť 14 môžete ľubovoľne otočiť, aby ste dosiahli bezpečnú a minimálne unavujúcu pracov-
nú polohu.

Otočte dolný držiak prídavnej rukoväte 14 proti smeru pohybu hodinových ručičiek a nastavte prídavnú 
rukoväť 14 do požadovanej polohy. Otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek potom prídavnú 
rukoväť 14 znova utiahnite. Dajte pozor na to, aby sa upínacia páska prídavnej rukoväte nachádzala v 
príslušnej drážke telesa náradia.

MONTÁŽ
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Nastavení hloubky vrtání
Pomocou hĺbkového dorazu 13 sa dá nastaviť požadovaná hĺbka vrtu X.
Stlačte tlačidlo na nastavenie hĺbkového dorazu 12 a vložte hĺbkový doraz do prídavnej rukoväte 14. 
Drážkovanie na hĺbkovom doraze 13 musí smerovať dole.
Zasuňte pracovný nástroj so stopkou SDS-plus až na doraz do upínacej hlavy SDS-plus 3. Pohyblivosť 
pracovného nástroja so stopkou SDS-plus by mohla inak spôsobiť nepresné nastavenie hĺbky vrtu.
Vytiahnite hĺbkový doraz natoľko, aby vzdialenosť medzi hrotom vrtáka a hrotom hĺbkového dorazu 
zodpovedala požadovanej hĺbke vrtu X.

Na vŕtanie s príklepom a na sekanie potrebujete pracovné nástroje so stopkou SDS-plus, ktoré sa dajú 
vložiť do skľučovadla (upínacej hlavy) SDS-plus.
Na vŕtanie do dreva, kovu, do keramiky a plastov, ako aj na skrutkovanie sa používajú nástroje bez stop-
ky SDS-plus (napr. vrtáky s valcovitou stopkou). Na upínanie týchto nástrojov potrebujete rýchloupínacie 
skľučovadlo, resp. skľučovadlo s ozubeným vencom.

Aby ste mohli pracovať aj s nástrojmi bez stopky SDS-plus (napr. s vrtákmi s valcovitou stopkou), musíte 
namontovať vhodné skľučovadlo (napríklad skľučovadlo s ozubeným vencom alebo rýchloupínacie 
skľučovadlo, obe sú súčasťou príslušenstva).

Montáž skľučovadla s ozubeným vencom 
Naskrutkujte upínaciu stopku SDS-plus 20 do skľučovadla s ozubeným vencom 19. Skľučovadlo s 
ozubeným vencom 19 zaistite pomocou poistnej skrutky 18. Nezabudnite na to, že poistná skrutka má 
ľavý závit.

Demontáž skľučovadla s ozubeným vencom
Posuňte zaisťovaciu objímku 5 smerom dozadu a skľučovadlo s ozubeným vencom 19 vyberte.

Demontáž/montáž výmenného skľučovadla (GBH 2-26 DFR)
 Potiahnite zaisťovací krúžok výmenného skľučovadla 6 smerom dozadu,
 podržte ho v tejto polohe a výmenné skľučovadlo SDS-plus 2 resp. rýchloupínacie
 výmenné skľučovadlo 1 demontujte odtiahnutím smerom dopredu.
 Po demontáži chráňte výmenné skľučovadlo pred znečistením.

Výmena nástroja
Ochranná manžeta 4 zabraňuje v širokej miere vnikaniu prachu z vŕtania do skľučovadla počas pre-
vádzky náradia. Pri vkladaní pracovných nástrojov dávajte pozor na to, aby ste ochrannú manžetu 4 
nepoškodili.

VÝBER SKĽUČOVADLA A PRACOVNÝCH NÁSTROJOV

VÝMENA SKĽUČOVADLA S OZUBENÝM VENCOM (GBH 2-26 E/RE/DE/DRE)
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Poškodenú ochrannú manžetu ihneď nahraďte novou manžetou. Odporúčame, aby ste si to dali 
urobiť v autorizovanom servisnom stredisku.

Vloženie pracovného nástroja so stopkou SDS-plus 

Pomocou skľučovadla SDS-plus môžete rýchlo a pohodlne vymieňať pracovné nástroje bez toho, aby 
ste museli používať nejaké prídavné nástroje.

Pracovný nástroj so stopkou SDS-plus je voľne pohyblivý, čo je podmienené systémovo. Pri behu 
naprázdno tým vzniká odchýlka od presného kruhového pohybu. Na presnosť vrtu to však nemá vplyv, 
pretože vrták sa pri vŕtaní sám automaticky vycentruje.

Vybratie pracovného nástroja so stopkou SDS-plus 
Posuňte zaisťovaciu objímku 5 smerom dozadu a pracovný nástroj vyberte.

Vkladanie pracovných nástrojov bez stopky SDS-plus 
Upozornenie: Nástroje bez stopky SDS-plus nepoužívajte na vŕtanie s príklepom ani na sekanie! Nástro-
je bez stopky SDSplus aj skľučovadlo náradia by sa pri vŕtaní s príklepom a pri sekaní poškodili.
Nasaďte skľučovadlo s ozubeným vencom 19 (pozri „Výmena skľučovadla s ozubeným vencom“, strana 
Otvorte skľučovadlo s ozubeným vencom 19 otáčaním tak, aby sa dal doň vložiť pracovný nástroj.
Vložte pracovný nástroj.
Doťahovací kľúč skľučovadla vložte do príslušných otvorov skľučovadla s ozubeným vencom 19 a pra-
covný nástroj rovnomerne upnite (utiahnutím vo všetkých troch otvoroch).

Vyberanie pracovných nástrojov bez stopky SDS-plus 
Otáčajte objímku skľučovadla s ozubeným vencom 19 pomocou uťahovacieho kľúča proti smeru pohybu 
hodinových ručičiek, až sa dá pracovný nástroj so skľučovadla vybrať.

Používajte podľa možnosti také odsávanie, ktoré je pre daný materiál vhodné.
Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.
Odporúčame Vám používať ochrannú dýchaciu masku s filtrom triedy P2.

Dodržiavajte aj predpisy vlastnej krajiny týkajúce sa konkrétneho obrábaného materiálu.
Vyhýbajte sa usadzovaniu prachu na Vašom pracovisku. Viaceré druhy prachu sa môžu ľahko 
vznieť.
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Uvedenie do prevádzky

Všimnite si napätie siete! Napätie zdroja prúdu musí mať hodnotu zhodnú s údajmi na typovom 
štítku ručného elektrického náradia. Výrobky označené pre napätie 230 V sa smú používať aj s 
napätím 220 V.

Nastavenie pracovného režimu GBH 2-26 E/RE: : 
Pomocou prepínača „Vŕtanie/Vŕtanie s príklepom“ 16 zvoľte druh prevádzky ručného elektrického nára-
dia.

Ak chcete zmeniť druh prevádzky, stlačte uvoľňovacie tlačidlo 15 a otočte prepínač druhu prevádzky 
„Vŕtanie/Vŕtanie s príklepom“ 16 do požadovanej polohy tak, aby počuteľne zaskočil.
GBH 2-26 DE/DRE/DFR: 
Pomocou prepínača pracovných režimov 11 zvoľte požadovaný druh prevádzky ručného elektrického 
náradia.

Ak chcete zmeniť druh prevádzky, stlačte uvoľňovacie tlačidlo 10 a otočte prepínač pracovných režimov 
11 
 do požadovanej polohy tak, aby počuteľne zaskočil.
 Upozornenie: Pracovný režim meňte len vtedy, keď je ručné elektrické náradie vypnuté!
 Inak by sa mohlo ručné elektrické náradie poškodiť.
 GBH 2-26 E/RE GBH 2-26 DE/

PREVÁDZKA
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                                                 Poloha na vŕtanie s príklepom do betónu alebo do kameňa

Poloha na vŕtanie bez príklepu do dreva, kovu, keramiky a plastov, ako aj na skrutkovanie

                                                           Poloha Vario-Lock na prestavovanie sekacej polohy
                                  V  tejto polohe prepínač voľby pracovných režimov 11 nezaskakuje.

                                                                                                                Poloha na sekanie

Nastavenie smeru otáčania

Prepínačom smeru otáčania 7 môžete meniť smer otáčania ručného elektrického náradia. Nie je to však 
možné vtedy, keď je stlačený vypínač 9.

Pravobežný chod: Otočte prepínač smeru otáčania 7 až na doraz do polohy.

Ľavobežný chod: Otočte prepínač smeru otáčania 7 až na doraz do polohy.

Na vŕtanie s príklepom, na vŕtanie a na sekanie nastavte vždy pravobežný chod.

Zapínanie/vypínanie
Na zapnutie ručného elektrického náradia stlačte vypínač 9.
Na aretáciu vypínača podržte vypínač stlačený a okrem toho stlačte súčasne aretačné tlačidlo 8.

Na vypnutie ručného elektrického náradia uvoľnite vypínač 9. Ak je vypínač zaaretovaný 9 vypínač 
najprv stlačte a potom ho uvoľnite.
Aby ste ušetrili energiu, zapínajte ručné elektrické náradie iba vtedy, ked ho používate.

Nastavenie počtu obrátok/frekvencie príklepu
Počet obrátok/frekvenciu príklepov zapnutého ručného elektrického náradia môžete plynulo regulovať 
podľa toho, do akej miery stláčate vypínač 9.

Mierny tlak na vypínač 9 spôsobí nízky počet obrátok/nízku frekvenciu príklepu. So zvyšovaním tlaku sa 
počet obrátok/frekvencia príklepu zvyšujú.
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Ochranná spojka proti preťaženiu
Keď sa pracovný nástroj vzprieči alebo zablokuje, pohon vŕtacieho vretena sa preruší. Držte 
počas práce, so zreteľom na možné vznikajúce sily, ručné elektrické náradie vždy oboma rukami 
a zaujmite stabilný postoj.

Keď sa ručné elektrické náradie zablokuje, vypnite náradie a pracovný nástroj uvoľnite. Pri 
zapnutí so zablokovaným vŕtacím nástrojom vznikajú vysoké reakčné momenty.
Pokyny na používanie
Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.

Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.

Zmena polohy sekáča (Vario-Lock) 
Sekáč sa dá aretovať v 36 rôznych polohách. Vďaka tomu budete môcť zaujať vždy optimálnu 
pracovnú polohu.
Vložte sekáč do skľučovadla.
Prepínač pracovných režimov 11 otočte do polohy „VarioLock“ (pozri „Nastavenie pracovného 
režimu“, strana 115).
Otáčajte skľučovadlom tak, aby sa sekáč dostal do požadovanej polohy.
Prepínač pracovných režimov 11 otočte do polohy „Sekanie“. Upínací mechanizmus je takýmto 
spôsobom zaaretovaný.
Na sekanie nastavte smer otáčania vždy na pravobežný chod.

Vkladanie skrutkovacích hrotov
Na skrutku/maticu prikladajte ručné elektrické náradie iba vo vypnutom stave. Otáčajúce sa pra-
covné nástroje by sa mohli zošmyknúť.
Ak chcete pracovať so skrutkovacími hrotmi, potrebujete univerzálny držiak skrutkovacích hrotov 
30 so stopkou SDS-plus (príslušenstvo).
Vyčistite zasúvací koniec stopky a jemne ho potrite tukom.
Za súčasného otáčania zasúvajte univerzálny držiak skrutkovacích hrotov do upínacej hlavy tak, 
aby sa samočinne zaistil.
Skontrolujte zaistenie potiahnutím za univerzálny držiak skrutkovacích hrotov.
Do univerzálneho držiaka skrutkovacích hrotov vložte skrutkovací hrot. Na skrutkovanie vždy 
používajte len také skrutkovacie hroty, ktoré sa hodia k hlave skrutky.
Ak chcete vybrať univerzálny držiak skrutkovacích hrotov, posuňte zaisťovaciu objímku 5 smerom 
dozadu a univerzálny držiak skrutkovacích hrotov 30 z upínacej hlavy vyberte.

POKYNY NA POUŽÍVANIE



13

SK

www.proteco-naradie.skPROTECO náradie s.r.o.

Riadne a pravidelné čistenie zaistia bezpečnú prevádzku a predĺži životnosť náradia.

  UPOZORNENIE! Pred vykonávaním čistenia a údržby náradie vypnite a nechajte  
  ich vychladnúť, aby nedošlo k popáleniu.

Ochranné zariadenia, prieduchy a skriňa motora by mali byť, pokiaľ možno, zbavené prachu a nečistôt.
Utrite náradia suchou handričkou alebo ho vyfúkajte nízkotlakovým stlačeným vzduchom.
Odporúča sa čistiť náradie bezprostredne po každom použití.
Zaistite, aby sa do náradia nedostala voda.

  Poznámka!
  Nečistite elektrické náradie silnými chemikáliami, zásadami, abrazívnymi   
  alebo dezin fekčními prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu povrchu náradia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
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Servis
Opravy v záručnej dobe je oprávnený vykonávať len autorizovaný servis.
V prípade poruchy sa obráťte na svojho predajcu.

Pri bežnom používaní nevyžaduje kladivo zvláštnu údržbu. Povrch čistite mierne navlhčenou
handričkou. Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.

Skladovanie
Kladivo uchovávajte na suchom, čistom mieste, mimo dosahu detí.

Prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v súlade s požiadavkami na ochranu životného
prostredia do recyklačnej zberne. Elektrické prístroje nepatria do komunálneho odpadu.
Evidenčné číslo výrobcu: 02355/05-ECZ

INFORMÁCIE

Firma PROTECO náradie s.r.o. nie je zodpovedná za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym
používaním.
Na pracovnom mieste sa môžu vyskytnúť faktory, ktoré môžu ovplyvniť hodnoty, majúce trvalé účinky,
charakterizujúce pracovný priestor - ako sú zdroje prachu, hluku atď. Povolené hodnoty na pracovnom 
mieste môžu byť tiež rôzne v jednotlivých krajinách. Dodržujte predpisy a nariadenia ktoré sú platné v 
krajine, kde výrobok používate. Informácie slúžia užívateľovi zariadenie k lepšiemu zhodnoteniu nebez-
pečenstva a rizík.
Všetky informácie, vyobrazenia a špecifikácie sa zakladajú na najnovších informáciách o výrobku,
ktoré boli k dispozícii v čase vytlačenia tohto návodu.
Výrobca si vyhradzuje právo na technické, estetické a funkčné zmeny svojich výrobkov bez predchád-
zajúceho
upozornenia. Je to v súvislosti so snahou výrobcu o neustály vývoj a inováciu svojich výrobkov.
Zmeny obrazové a textové informácie a tlačové chyby vyhradené.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

LIKVIDÁCIA
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VYHLÁSENIE O ZHODE 
___________________________________________________________________________ 
 
Výrobca: PROTECO nářadí s.r.o. 
  Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5 
  Česká republika, IČO: 47453630 
 
 
Dodávateľ pre Slovenskú republiku:  
 
 
PROTECO náradie s.r.o. 
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50 635 875  
 
 
Označenie výrobku:  51.03-KV-800 – kladivo vŕtacie PROTECO 
 
Typ výrobku: Z1A2-26SRE 
 
Výrobok: spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj Predmetných smerníc Európskych 
spoločenstiev. 
 
Pri posúdení zhody boli použité nasledovné normy: 
 
EN 60745-1:2009+A11 
EN 60745-2-1:2010 
EN 60745-2-6 
EN 55014-1:2006+A1+A2 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 50581 
AfPS GS 2014:01 PAK 
 
Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou:  
TÜV Rheinland LGA Products GmbH- Tillystrase2, 904 Nürnberg na základě certifikátů a test reportů č. 
S50351510 0001, 14701595 010, 14701598 007.  
 
Posledné dvojčíslie roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 19 
 
Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Libor Knap 

Podbřezí 63 
518 03 

 
V Bratislave,  dňa 25.07.2019 
           

           Libor Knap 
           Konateľ spoločnosti 
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ZÁRUČNÝ LIST

Pečiatka a podpis predajcu:

………………………………………………………………..............................................

Dátum predaja: .....................................................

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………….



Dodávateľ pre Slovenskú republiku: 
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava - Petržalka
www.proteco-naradie.sk


