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LASEROVÁ VODOVÁHA 400MM                                                                               

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky PROTECO.

                                                         

1. Libela 0° na horizontálne meranie
2. Libela 90° na vertikálne meranie
3. Presuvný kryt lasera
4. Tlačidlo pre zapnutie horizontálneho laserového lúča - H
5. Tlačidlo pre zapnutie vertikálneho laserového lúča - V
6. Kryt batérie
7. Otvor pre zavesenie

TECHNICKÉ PARAMETRE
Typ 10.05-V04-0400
Trieda lasera                                               II.  
Výkon lasera ≤1 mW
Vlnová dĺžka                                                635-650 nm
Presnosť laserového lúča                        +/- 0.5 mm/m
Dosah laserového lúča                   max. 10 m(v závislosti na svetelných podmienkach)
Presnosť libiel vodováhy                  +/- 0.5 mm/m

Pracovná teplota                                                                                               25˚C

Batérie                          2xAAA (nie sú súčasťou dodávky)
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Tento návod k obsluhe popisuje medzinárodné bezpečnostné symboly a piktogramy, ktoré môžu byť na 
prístroji vyobrazené. Prečítajte si návod k použitiu, aby ste sa zoznámili s obsluhou a bezpečnostnými 
upozorneniami. Pri práci s prístrojom buďte veľmi opatrný. Pred prvým uvedením do prevádzky a pred 
všetkými prácami spojenými s údržbou, montážou a čistením, si dôkladne prečítajte návod k obsluhe.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Pred začiatkom merania si dôkladne prečítajte návod k použitiu.
Nedodržanie všetkých pokynov môže mať za následok vystavenie laserovému žiareniu, úrazu elektric-
kým prúdom alebo poškodenie zdravia s trvalými následkami.
Nepokúšajte sa v žiadnom prípade prístroj rozoberať alebo upravovať výkon laserového lúča. Vystavu-
jete sa tým zdraviu nebezpečnému laserovému žiareniu.
Laserový lúč zapínajte iba pri meraní.

 NIKDY SE NEPOZERAJTE PRIAMO DO LASEROVÉHO LÚČA! HROZÍ  TRVALÉ 
POŠKODENIE  ZRAKU!

UPOZORNENIE:
Nikdy nepripájajte akékoľvek iné optické zariadenie na vodováhu.
Neupravujte výrobok akýmkoľvek spôsobom, môže to mať za následok jeho poškodenie,  prí-
padne vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.

VAROVANIE!

Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča! Dodržujte tieto bezpečnostné pravidlá :
* Laser používajte a udržujte v súlade s pokynmi výrobcu.
* Nikdy nemierte laserový lúč na osoby, zvieratá alebo iné predmety.
* Je potrebné zaistiť, aby bol laserový lúč zameraný na plochy, ktoré nie sú lesklé. Lesklé, reflexné 
plochy, napr. oceľový plech, sklá a pod., môžu laserový lúč odraziť späť na obsluhu.
* Opravy môže vykonávať iba autorizovaný servis.
* Laserový lúč nemusí byť dobre viditeľný, napr. za jasného slnečného svitu alebo na určitých druhoch 
povrchu.
* Ak sa vodováha nepoužíva, vždy laser vypnite. 
* S laserovou vodováhou zachádzajte opatrne, jedná sa o citlivý prístroj.
* Vodováhu skladujte mimo dosah detí a domácich zvierat.
Ak bude vodováha používaná spôsobom, ktorý nie je špecifikovaný v tomto návode, môže dôjsť 
k jej poškodeniu a tím pádom k strate práva na záruku.

Táto laserová vodováha je vhodná pre presné určenie vodorovnej a kolmej roviny. Je vybavená dvomi  
libelami a polovodičovým laserom. Telo je vyrobené z hliníkovej zliatiny, základne sú ofrézované. 
Libely sa používajú na nastavenie vodorovnej a zvislej roviny. Pomocou laseru je možné premietať 
zameriavací a merací bod na vzdialené predmety. Vďaka tomu nájde široké uplatnenie v stavebníctve, 
pri montážach, úpravách interiéru i pre domácu dielňu, atď.

Normálne pracovné prostredie pre vnútorné i vonkajšie použitie :
a) pracovná teplota      +0°C – +40°C
b) skladovacia teplota -10°C – +50°C
c) maximálna vlhkosť vzduchu 80% pri teplote do 31°C

POUŽITIE
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PRÁCE S VODOVÁHOU

Vloženie batérií

1. Otvorte kryt batérií a vložte dve batérie (1,5V AAA-LR03) do priestoru pre batérie                                                 
-   pozor na správnu polaritu.
2. Nasaďte kryt späť.

      
        

  Ovládanie :      
 
1) Funkcia : laserový lúč
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2) Funkcia: laserový bod

Poznámka:

Umiestnite vodováhu frézovanou základňou na hladký, rovný povrch a nastavte tak, aby bola bublina 
vodorovnej libely (180˚) presne medzi ryskami. Nastavte presuvný kryt laseru na požadovaný lúč – bod 
alebo linky a tlačidlami H/V zvoľte potrebný typ lúča.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Chráňte vodováhu pred nárazmi a pádmi.
Vodováhu udržujte čistú a suchú, neponárajte ju do vody, nie je vodotesná.
Prístroj čistite mäkkou textilnou utierkou.
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Udržujte optické súčasti s rovnakou starostlivosťou ako šošovky fotoaparátu alebo ďalekohľadu ( lasero-
vý žiarič). Optické časti čistite iba špeciálnymi prostriedkami, ktoré sú k tomuto účelu určené.

Skladovanie
Prístroj skladujte v suchu a temne, najlepšie pri izbovej teplote a pokiaľ možno v originálnom obale, 
mimo dosah detí a nespôsobilých osôb. Pred uskladnením vždy vyberte z prístroja batérie. Nikdy nene-
chávajte prístroj na priamom slnečnom svetle, najmä v automobile.

Bezpečnostné pokyny k batériám :
* Nevhadzujte batérie do ohňa, môžu explodovať .
* Neskratujte kontakty batérie.
* Nemiešajte použité a nové batérie.
* Nepoužívajte nabíjacie batérie.
* Nikdy nenabíjajte batérie, ktoré k tomu nie sú určené. 
* Zamedzte styku kontaktov batérie s vodou.
* Pri inštalácii batérií do priestoru pre batérie skontrolujte, či sú batérie správne umiestnené, so správnou 
polaritou (±).
* Vo vodováhe môže byť použitý iba predpísaný typ batérie.
* Batérie uchovávajte mimo dosah malých detí.
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Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky
na ochranu životního prostředí do recyklační sběrny.
Elektrické přístroje nepatří do komunálního odpadu.

Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ

Firma PROTECO nářadí s.r.o. není zodpovědná za škody nebo zranění způsobená nesprávným použí-
váním.
Všechny informace, vyobrazení a specifikace se zakládají na nejnovějších informacích o výrobku, které
byly k dispozici v době vytisknutí tohoto návodu.
Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího
upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovaci svých výrobků.
Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.

INFORMACE

LIKVIDACE
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ZÁRUČNÍ LIST

Razítko a podpis prodejce:

Datum prodeje: .....................................................

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

1.

2.

3.



Dodávateľ pre Slovenskú republiku: 
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava - Petržalka
www.proteco-naradie.sk


