
PILA KOLÉBKOVÁ PREMIUM
4.0 KW, 400 V, 700 MM

51.01-PH-700-P
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PROVOZNÍ DOBY

SYMBOLY NA PŘÍSTROJI

SYMBOLY V NÁVODU K POUŽITÍ 

POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM
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ZBYTKOVÁ RIZIKA

BEZPEČNOST PRÁCE
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ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
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MONTÁŽ

ODJIŠTĚNÍ PŘEPRAVNÍ POJISTKY

UVEDENÍ DO PROVOZU
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PRÁCE S PILOU

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
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106

PŘEPRAVA

ZÁRUKA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

NÁHRADNÍ DÍLY
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SKLADOVÁNÍ
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MOŽNÉ PORUCHY
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ZÁRUČNÍ LIST

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE

DATUM PRODEJE

ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH:
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
___________________________________________________________________________ 
Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o., Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5 
                Česká republika, IČO: 47453630 
 
Označení výrobku: 51.01-PH-700-P - pila kolébková PREMIUM 700 mm / 4 kW s TCT 
kotoučem (400V) PROTECO  
 
Typ výrobku:   LCS700/400V      
 
Výrobek (strojní zařízení) splňuje příslušná ustanovení technických předpisů, tj. 
předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR. 
 
Směrnice č. 2006/42/EC (Nařízení vlády ČR č. 176/2008 Sb.) 
Směrnice č. 2015/863/EU (RoHS 2) (Nařízení vlády ČR č. 391/2016 Sb.) 
Směrnice č. 2014/35/EU (Nařízení vlády ČR č. 118/2016 Sb.) 
 
Při posouzení shody byly použity následující normy: 
EN 1870-6:2017 
EN 55014-1:2006/A2:2011 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 55014-2:1997/A2:2008 
EN 60204-1:2006+A1:2009 
AfPS GS 2014:01 PAK 
EN ISO 12100:2010 
IP54 
Hladina akustického výkonu Lwa= 115dB(A)  
Hladina akustického tlaku Lpa= 99dB(A) 
 
Posouzení shody bylo provedeno:  
TÜV SÜD Products Service GmbH – Ridlerstrasse 65 – D – 80339 Münich ve spolupráci s 
TÜV Rheinland/CCIC Co, Ltd No 175 Zhuzhou Rd. Qingdao 266101, Shandong P.R.China. 
 
Na základě certifikátů a test reportů: 1150030907a001, Z1A180546850 129, 
705201806401-00, N8MA180546850 127, M6A 180546850128.  
 
Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 23 
 
 
Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Libor Knap 
                                                                                      Podbřezí 63 
                                                                                      518 03 
 
V Podbřezí 28. 08. 2023                                                ……………………………………. 
 
                                                                                                   Libor Knap 
                                                                                                 jednatel firmy 
                                                                               



Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o. 
www.proteco-naradi.cz

Radlická 2487/99 
Praha 5 150 00
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