
PÍLA KOLÍSKOVÁ PREMIUM
4.0 KW, 400 V, 700 MM
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VYHLÁSENIE O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE 
___________________________________________________________________________ 
 
Výrobca: PROTECO nářadí s.r.o. 
  Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5 
  Česká republika, IČO: 47453630 
 
 
Dodávateľ pre Slovenskú republiku:  
 
PROTECO náradie s.r.o. Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50 635 875  
 
 
Označenie výrobku:  51.01-PH-700-P - píla kolísková PREMIUM 700 mm / 4 kW s TCT kotúčom 
(400V) PROTECO 

Typ výrobku: LCS700/400V 

Výrobok: spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj Predmetných smerníc Európskych 
spoločenstiev. 
 
Pri posúdení zhody boli použité nasledovné normy: 
 
EN 1870-6:2017 
EN 55014-1:2006/A2:2011 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 55014-2:1997/A2:2008 
EN 60204-1:2006+A1:2009 
AfPS GS 2014:01 PAK 
EN ISO 12100:2010 
IP54 
Hladina akustického výkonu Lwa= 115dB(A) 
Hladina akustického tlaku Lpa= 99dB(A) 
 
Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou:  
 
TÜV SÜD Products Service GmbH – Ridlerstrasse 65 – D – 80339 Münich ve spolupráci s TÜV 
Rheinland/CCIC Co, Ltd No 175 Zhuzhou Rd. Qingdao 266101, Shandong P.R.China. 
 
Na základe certifikátov a test reportov: 1150030907a001, Z1A180546850 129, 705201806401-00, 
N8MA180546850 127, M6A 180546850128. 
 
Posledné dvojčíslie roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 23 
 
Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Libor Knap 

Podbřezí 63 
518 03 

V Bratislave,  dňa 28.08.2023 
           

           Libor Knap 
           Konateľ spoločnosti 



Dodávateľ pre SK:
PROTECO náradie s.r.o.

Blagoevova 9
Bratislava - Petržalka 851 04

www.proteco-naradie.sk

SPOLEHLIVÉ NÁŘADÍ, CO VYDRŽÍ


